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Wydzial Nauk Technicznych

Opis modutu ksztalcenia

. Metody zarzadzania jakoscia s
Nazwa modulu (przedmiotu) przestrzeni obiekiéw architekionicznych Kod przedmiotu: ARCH-II-P-MK2/4
Kierunek studiow: Architektura
Profil ksztatcenia: Praktyczny
Poziom studiéw: Studia drugiego stopnia
Specjalno$¢: Projektowanie Zintegrowane
Forma studiéw: Stacjonarne/niestacjonarne
Semestr: 1
Tryb zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie Liczba punktéw ECTS Sposob
E— ustalania
Liczb. dzi je¢ t Catkowitz 2 Zajgeia 1,2 tzaJQCla Zquzante . Pr?k' 1,0 oceny z
o iczba godzin zaj¢C w semestrze atkowita Kontaktowe s ycznym przygotowaniem | przedmiotu
Formy zajeé i inne zawodowym
. Pracy Zajecia " . o .. Waga w
Catkowita studenta Kkontaktowe Sposoby weryfikacji efektéw uczenia si¢ w ramach form zajeé %
Kolokwia zaliczeniowe polegajace na rozwigzaniu zagadnien problemo- o
Wylkdad 2 10 15 wych i/lub testéw otwartych. Aktywny udziat w zajgciach, dyskusja. >0%
Ocena zrealizowanej pracy projektowej, w tym kursowej i przegladowe;j
Projekt 25 10 15 (przejsciowej). Ocena umiej¢tnosci prezentacji (indywidualnych Iub 50%
zespotowych) i obrony wykonanego projektu.
Razem: 50 20 30 Razem: 100%
Kategoria o . Efekty Formy
efektow Lp. Efekty uczenia si¢ dla modutu (przedmiotu) Kkierunkowe 2ajeé
Zna i rozumie sposoby komunikowania idei projektow architektonicznych oraz ich opracowywania
1| - . K2P_W03 w
i interdyscyplinarnego zarzadzania.
Wiedza Zna i rozumie interdyscyplinarny charakter projektowania architektonicznego oraz potrzebg integracji
2. |wiedzy z innych dziedzin, a takze jej zastosowania w procesie projektowania we wspdipracy ze | K2P_W10 w
specjalistami z tych dziedzin.
1 Potrafi formutowa¢ wypowiedzi o charakterze analizy krytycznej z zakresu architektury, a takze K2P U0l p
' | przedstawia¢ i syntetycznie opisywa¢ podstawy ideowe projektu w oparciu o przyjete zalozenia. -
Umiejetnosci Potrafi zarzadzac jakoscig przestrzeni obiektéw architektonicznych i przedstawi¢ prezentacj¢ poswig-
2. |cona szczegétowym wynikom realizacji projektowego zadania inzynierskiego przy uzyciu réznych | K2P_U02 P
technik komunikacji, w tym sformutowang w sposéb powszechnie zrozumiaty.
Kompetencie Jest gotéw do formutowania i przekazywania spoteczefnstwu informacji i opinii dotyczacych osia-
s ol;ecznej 1. | gnig¢ architektury i urbanistyki, ich skomplikowanych uwarunkowan oraz innych aspektow dziatal- | K2P_KO1 P
P nosci architekta.
Tresci ksztalcenia
Multimedialny wyktad informacyjno-problemowy z zastosowaniem
Wyklad Metody dydaktyczne Y Wyrla yjno-pro y
metody przypadkéw i metody sytuacyjne;.
Liczba
Lp. Tematyka zaje¢é .
P y Je godzin
1. Wprowadzenie do problematyki systeméw oceny jakoSci przestrzeni Srodowiska zbudowanego. Od- 2
dzialywanie budownictwa pod wzgledem spotecznym, ekonomicznym i §rodowiskowym. System
ekozarzadzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) stosowany we wspdlnocie
Unii Europejskiej.
2. Budownictwo zréwnowazone i jego istota. ISO 1400 — wytyczne dotyczace Srodowiskowego zarza- 2
dzania.
3. Miegdzynarodowe systemy certyfikacji budynkéw zréwnowazonych. Metoda oceny cyklu istnienia 2
budynku - LCA (ang. Life Cycle Assessment). ECO QUANTUM, ECOEFFECT, ATHENA.
4. Metody badan oddziatywania obiektow architektoniczno-budowlanych na srodowisko — system cer- 2
tyfikacji budynkéw-LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design).
5. Metody badan oddziatywania obiektow architektoniczno-budowlanych na srodowisko — system cer- 2
tyfikacji budynkéw BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment
Method).
6. Metody badaf oddziatywania obiektow architektoniczno-budowlanych na Srodowisko — system cer- 2
tyfikacji budynkéw DGNB.
7. Metody badaf oddziatywania obiektow architektoniczno-budowlanych na srodowisko — system cer- 2
tyfikacji budynkéw Well Bilding Standard.Unormowania prawne ISO: 14001, 14004, 14010, 14011,
14012.
8. Kolokwium zaliczeniowe. 1
Razem liczba godzin: 15




Intensywnie konsultowany etapowo wykonywany projekt: I etap re-

Projekt Metody dydaktyczne alizowany manualnie, II etap w technologii komputerowe;.

Lp.

Liczba

Tematyka zaje¢é godzin

Wprowadzenie do zajg¢, wybdr tematéw. W oparciu o istniejacy obiekt architektonicznych wprowa- 2
dzenie rozwigzan alternatywnych poprawiajacych wskazniki oddzialywania obiektu na $rodowisko,
zmniejszajace zuzycie zasobéw oraz wykazujace korzystniejsze cechy jakosci srodowiska wewngtrz-
nego. Wskazniki oddziatywania obiektu na $rodowisko — efektywno$¢ zagospodarowania terenu
i zmiana jego wartos$ci, zuzycie energii cieplnej zwigzanej z uzytkowaniem obiektu.

Wskazniki oddzialywania obiektu na srodowisko - zuzycie wody zwigzane z utrzymaniem budynku, 2
Roczna emisja gazéw cieplarnianych zwigzana z uzytkowaniem budynku. Zuzycie zasobé6w — sto-
pien zabudowania przestrzeni, zmiana wartosci ekologicznej gruntu.

Zuzycie zasobow — zuzycie energii pierwotnej w cyklu istnienia budynku, energia pierwotna skumu- 2
lowania w rocznym cyklu istnienia budynku, energia cieplna dostarczona do budynku (co + cwu),
zuzycie wody, wykorzystanie wody deszczowej.

Wykorzystanie istniejacych zabudowan lub wyrobéw znajdujacych si¢ na miejscu budowy, wykorzy- 2
stanie materiatow reuzytkowanych lub pochodzacych z recyklingu. Obcigzenie Srodowiska — emisja
gazdw cieplarnianych powstajacych w trakcie uzytkowania budynku, w rocznym cyklu uzycia bu-
dynku, powstata w wyniku uzytkowania energii w budynku w catym okresie jego uzycia.

Obciazenie $rodowiska — odpady state, zmniejszenie ilosci odpadéw statych w wyniku uprzatania 2
terenu budowy, powstajacych podczas budowy, powstajacych w trakcie eksploatacji budynku, woda
opadowa odprowadzana do kanalizacji miejskiej, $cieki bytowe odprowadzane do kanalizacji miej-
skiej.

Obciazenie Srodowiska — niebezpieczne odpady powstate podczas renowacji lub rozbidrki, oddziaty- 2
wanie termiczne do gruntu.

Obciazenie Srodowiska — odbicie §wiatta od poziomej powierzchni budynku i nawierzchni wokoét 2
niego. Jakos$¢ srodowiska wewnetrznego, jako$¢ powietrza i wentylacja, komfort cieplny, $wiatto
dzienne i sztuczne, hatas i akustyka, promieniotwdrczos¢ naturalna materialéw budowlanych, tto
promieniowania elektromagnetycznego.

Finalna prezentacja i zaliczenia prac. 1

Razem liczba godzin: 15
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